三、地下矿山安全检查表

	序号
	项   目
	检查内容
	检查结果
	结论

	1
	安全综合管理部分                                  

	1.1
	技术资料


	1、有具备相应资质的地勘部门提供的矿山地质报告及附图。
	
	

	
	
	2、有具备相应资质的设计单位设计的矿山开采设计方案及附图。
	
	

	
	
	3、具有能反映和指导企业生产的图纸。（包括地质图、矿山总布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、防排水系统图、供电系统图、避灾线路图等）。
	
	

	1.2
	安全机构


	1、应设置安全生产管理机构或配备相应的安全生产管理人员。
	
	

	
	
	2、各队、班组应设立专（兼）职安全员。
	
	

	1.3
	安全生产管理


	1、建立健全企业主要负责人、职能机构及各种岗位人员安全生产责任制。
	
	

	
	
	2、有各项安全生产规章制度及档案（安全检查制度、设备管理维修制度、危险爆炸物品管理制度、安全教育培训制度、交接班制度、顶帮（现场）管理制度、有毒有害气体检查制度、伤亡事故报告处理制度、安全技术措施专项费用管理制度、安全事故责任追究制度、派班制度等）。
	
	

	
	
	3、有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规程。
	
	

	
	
	4、按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。
	
	

	
	
	5、企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
	
	

	
	
	6、职业病是否按期检查。
	
	

	
	
	7、事故处理是否按“四不放过”原则。
	
	

	
	
	8、对外包部门管理，符合有关规定。
	
	

	1.4


	安全教育

和培训


	1、所有生产作业人员，每年都要接受必要的安全生产教育和培训。
	
	

	
	
	2、安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后持证上岗。
	
	

	
	
	3、特种作业人员必须持证上岗（爆破工、起重工、电工、空压工、焊工、厂内机动车驾驶、尾矿看护工）。
	
	

	
	
	4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格。
	
	

	
	
	5、采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训。
	
	

	
	
	6、按要求召开班前会、安全专题会、安全生产月及其他安全活动。
	
	

	1.5
	事故预防


	1、制定和实施本单位主要生产安全事故应急救援预案，并定期演练。
	
	

	
	
	2、矿山救护队（专职或兼职）。
	
	

	
	
	3、对存在的各类事故隐患，要及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。
	
	

	
	
	4、对重大危险源（火药库、危险化学品库、尾矿库）应当登记建档，有检测、监控和防范措施，其应急救援预案应报安全生产监督管理部门和有关部门备案。
	
	

	2
	矿山开采

	2.1
	安全出口


	1、每个独立生产系统至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，安全出口间距不得小于30米。
	
	

	
	
	2、矿井的每个生产水平（中段）和各个采区（盘区、采场）至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的出口相通。
	
	

	
	
	3、提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间。行人斜井有台阶躲避硐室。
	
	

	
	
	4、井口及行人巷道要有明显的安全出口标志。
	
	

	2.2
	采掘系统


	1、采掘作业必须严格按照采掘设计进行。
	
	

	
	
	2、设计规定保留的矿柱、岩柱在规定的期限内应当予以保护，不得开采或者毁坏。
	
	

	
	
	3、井巷支护和采场顶板管理能保证作业场所的安全，并进行定期检查。
	
	

	
	
	4、采用普通法掘进天井，架设的工作台必须牢固可靠；必须及时设置安全可靠的支护棚、至工作面的距离不大于6米；井高超过7米时设梯子间。
	
	

	
	
	5、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工需要。
	
	

	
	
	6、电耙绞车前部设防断绳回甩的防护设施
	
	

	
	
	7、地表陷落区应设明显标志和栅栏，通往陷落区的井巷应封闭，人员不准进入陷落区和采空区。
	
	

	
	
	8、竖井与各中段的连接处、天井、溜井、地井和漏斗口必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施。
	
	

	
	
	9、井下管路、电缆、电线架设标准化。
	
	

	
	
	10、作业现场文明生产状况好，符合文明生产要求。
	
	

	3
	提升运输                                         

	
	
	1、斜井提升系统必须设常闭式防跑车装置和必要的挡车装置；竖井提升系统必须设过卷保护装置，并经常检查，保持完好。
	
	

	
	
	2、罐笼的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布；罐笼内须设阻车器；罐门高度不小于1.2米、不得向外开启。
	
	

	
	
	3、竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙，必须符合《规程》要求。
	
	

	
	
	4、提升设备的安全装置（限位开关、制动盘、液压系统等）要定期检查、保持完好。
	
	

	
	
	5、提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系数必须符合安全要求。
	
	

	
	
	6、提升、运输信号齐全、灵敏、可靠；安全标志设置齐全。
	
	

	
	
	7、电机车等运输设备安全装置齐全、可靠。运输线路如机车架线架设标准化等。
	
	

	
	
	8、提升设备必须有能够独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设置在司机操纵台。
	
	

	4
	通风、防尘、消防系统                              

	
	
	1、所有矿井必须建立完善的机械通风系统。
	
	

	
	
	2、掘进工作面和通风不良的采场必须安装局部通风设备。
	
	

	
	
	3、井下各用风点的风速、风量和风质必须满足作业安全要求。
	
	

	
	
	4、停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。
	
	

	
	
	5、井下炸药库，要有独立的回风道；井下所有硐室都必须供给新鲜风流。
	
	

	
	
	6、凿岩必须采取湿式作业。或采取干式捕尘及其他有效防尘措施。
	
	

	
	
	7、消防组织机构、制度健全。
	
	

	
	
	8、消防器材配备合理、充足，并做到定期检测，确保在有效期内。
	
	

	5
	供、配电及通讯系统                                

	
	
	1、井下照明电压，运输巷道和井底车场应不超过220伏；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36伏；行灯电压应不超过36伏。携带式电动工具的电压，应不超过127伏。
	*
	

	
	
	2、矿山的一级负荷（提升、通风、排水）应由两个电源供电。
	
	

	
	
	3、井下所有电气设备及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮等都应有接地保护，禁止接零或中性点直接接地。有井下保护接地网。
	
	

	
	
	4、井下敷设电缆应当有必要的保护和绝缘措施。井下开关应为带漏电保护开关。
	
	

	
	
	5、定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必须灵敏可靠。
	
	

	
	
	6、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道都应有照明。照明电源应接在主开关的前面。
	
	

	
	
	7、矿井井上、井下通讯设施完善可靠。
	
	

	
	
	8、电机车电弓齐全、用电弓取电。
	
	

	
	
	9、提升井口、井下药库等处有铁道断路点。
	
	

	
	
	10、配电硐室入口处、高压电器设备必须悬挂标示牌，并应有照明。
	
	

	6
	防水、排水系统

	
	
	1、矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高必须高于当地历史最高洪水位1米以上，并有防止地表水进入井口的措施。
	
	

	
	
	2、在井底车场周围、水泵房设置防水闸门； 
	
	

	
	
	3、设置地表沉降、地下水位观测点，并定期观测。
	
	

	
	
	4、对接近水体、有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段，必须有探、放水措施。
	
	

	
	
	5、地表塌陷区必须及时处理。
	
	

	
	
	6、对矿山有威胁的民采坑道、空区必须及时封堵处理
	
	

	
	
	7、井下主要排水设备的型号和数量，应能满足井下排水量的需求。
	
	

	7
	爆破作业、井下炸药库

	
	
	1、井下爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行，爆破设计书应由单位主要负责人批准。
	
	

	
	
	2、有爆破资格（有爆破证）人员准许爆破作业。
	
	

	
	
	3、爆破前必须有明确的警戒信号。
	
	

	
	
	4、地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木版交叉钉封或设支架路障，并设立警戒标志。
	
	

	
	
	5、距离炸药库30米以内的区域禁止爆破。
	
	

	
	
	6、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，只有确认爆破地点安全后，并经当班爆破班长同意后，才准许人员进入爆破地点。
	
	

	
	
	7、残、盲炮处理严格按爆破安全规程操作。
	
	

	
	
	8、竖井、斜井或天井掘进爆破，起爆时井筒内不得有人。
	
	

	
	
	9、每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。
	
	

	
	
	10、火工材料生产、储厚、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》和《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》规定，有严格的管理，领用及清退登记制度。
	
	

	
	
	11、井下火药库与井下主要设施和通道的安全距离、位置，符合安全规程要求。
	
	

	
	
	12、单个硐室储存量不超过2吨。
	
	

	
	
	13、起爆器材和炸药不得混放、炸药必须放在储药硐室内。
	
	

	
	
	14、炸药库有独立回风系统、硐室不得受潮
	
	

	
	
	15、炸药库内照明用电符合要求
	
	

	8
	废石场

	
	
	1、废石场必须有可靠的截流、防洪、排水设施。
	
	

	
	
	2、危险范围设立警戒标志。定期检查。
	
	


